
Альбом типовых решений
Объект: здание школы с плоской кровлей

III



Узел 1

Узел 1
Раскладка молниеприемной сетки из круглого проводника

на поверхности плоской  кровли

Шаг не более 1,0 м

Держатель кровельный пластиковый
с бетоном

Зажим крестовидный "прут-прут"

Прут горячеоцинкованный Ø8 мм

Узел 2
Крепление токоотвода к поверхности

Держатель проводника на гор. и верт. поверхностях

Прут горячеоцинкованный Ø8 мм

Узел 2

Узел 3
Вывод токоотводов на фасады объекта

Держатель кровельный пластиковый
с бетоном

Зажим крестовидный "прут-прут"

Держатель проводника на гор. и верт. поверхностях

Держатель парапетный

Держатель фасадный

Прут горячеоцинкованный Ø8 мм

Держатель фасадный

Узел 4
Варианты параллельного или

перпендикулярного соединения полосы
Зажим "полоса-полоса"

Полоса горячеоцинкованная

Узел 3

Узел 5
Установка компенсаторов

температурного расширения проводников

Зажим продольный

Прут горячеоцинкованный Ø8 мм

Компенсатор алюминиевый

Зажим продольный

Узел 4Узел 5
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ООО"ТерраЦинк"

Лит Масса Масштаб

Утвердил
Н. контр.

Пров.
Разраб.
Изм Лист № докум. Подпись Дата

Здание школы. План кровли

Типовой проект

молниезащиты и заземления

УСЛОВНǤЕ ОБОЗНАЧЕНИǨ

Держатель кровельный пластиковый с бетоном

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАОБОЗНАЧЕНИЕ

Зажим крестовидный "прут-прут"

Держатель проводника на гор. и верт. поверхностях

Зажим "полоса-полоса"

Узел соединения токоотвода с заземлением

Держатель парапетный

Прут горячеоцинкованный ∅8 мм

Полоса горячеоцинкованная 40х4 мм



Узел 2
Крепление токоотвода к фасадам здания

Прут горячеоцинкованный Ø8 мм

Держатель фасадный

Фасад объекта

10
00

 м
м

Зажим контрольный

Узел 1
Соединение токоотвода с контуром заземления

Прут горячеоцинкованный Ø8 мм

Полоса горячеоцинкованная

Держатель для полосы

Зажим "полоса-полоса"

Полоса горячеоцинкованная

Зажим "полоса-полоса"

Узел 1

Узел 2

13
83
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45
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ООО"ТерраЦинк"

Лит Масса Масштаб

Утвердил
Н. контр.

Пров.
Разраб.
Изм Лист № докум. Подпись Дата

УСЛОВНǤЕ ОБОЗНАЧЕНИǨ

Держатель фасадный

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАОБОЗНАЧЕНИЕ

Зажим контрольный

Держатель для полосы

Зажим "полоса-полоса"

Узел соединения токоотвода с заземлением

Прут горячеоцинкованный ∅8 мм

Полоса горячеоцинкованная 40х4 мм

Здание школы. План фасада

Типовой проект

молниезащиты и заземления



Изм . Лист № докум. Подпись Дата

Разраб. Лит. Масса Масштаб

Провер.

 Лист  Листов

Н.контр.

Утв.

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з. Артикул Наименование Ко
л. Прим.

1

35080 Держатель проводника

на гор. и верт. поверхностях

26 шт.

2 55757 Зажим крестовидный 70 шт.

"прут-прут"

3

4
5
6
7
8
9
10

31160 Держатель фасадный 246 шт.

55114 Зажим контрольный 18 шт.
31516 Держатель для полосы 18 шт.

Полоса оцинкованная 40х4 340 м.п
Прут оцинкованный ∅8 1240 м.п

30201 Держатель кровельный

пластиковый с бетоном

706 шт.

35510 Держатель парапетный 20 шт.

Зажим "полоса-полоса" 32 шт.55781

Здание школы. Спецификация

Типовой проект

молниезащиты и заземления

11 55570 Компенсатор алюминиевый 10 шт.
12 55571 Зажим продольный 20 шт.


